Aufbauanleitung

Seitenteil a mit jeweils 2 Schrauben 1 an Pfosten Riickwand mit jeweils 2 Schrauben 1 an Pfosten
VL und HL anschauben HL und HR anschrauben

Seitenteil b mit jeweils 2 Schrauben 1 an Pfosten Seitenteil a und Riickwand unten mit Verbindungsplatte
HL und VR anschauben und 4 Schrauben 2 verschrauben



Seitenteil b und Riickwand unten mit Verbindungsplatte Pfosten VL via Verbindungsstiick Oben und
und 4 Schrauben 2 verschrauben 2 Schrauben 1 mit Pfosten VR verschrauben

Seitenteil a und Verbindungsstiick oben mit Seitenteil b und Verbindungsstiick oben mit
Verbindungsplatte und 4 Schrauben 2 verschrauben Verbindungsplatte und 4 Schrauben 2 verschrauben




Pfosten VL und Pfosten VR via Verbindungsstiick Scharnier mit jeweils 2 Schrauben 1 oben an
und 4 Schrauben 1 mitteinander verschrauben Pfosten VR verschrauben

Scharnier mit jeweils 2 Schrauben 1 unten an Schnapper mit jeweils 2 Schrauben 1 oben an
Pfosten VR verschrauben Pfosten VL verschrauben



Schnapper mit jeweils 2 Schrauben 1 oben an Scharnier mit 2 Schrauben 3 an
Pfosten VL verschrauben Tiir verschrauben

Scharnier mit 2 Schrauben 3 an
Tiir verschrauben




Seitenteil a und Riickwand mit Seitenteil b und Riickwand mit
Verbindungsplatte und 4 Schrauben 2 verschrauben Verbindungsplatte und 4 Schrauben 2 verschrauben

Scharniere mit jeweils 3 Schrauben 2 an Scharniere mit jeweils 3 Schrauben 2 an
Riickwand verschrauben Deckel verschrauben




Winkelblech mit den 2 Schrauben 2 und den
Fliigelmuttern am deckel befestigen




Materialliste

Bezeichnung Moenge Bezeichnung Menge

Schraube 1 26
Kette 1

Schraube 2 24
Platte 6

Schraube 3 12

Schraube 4 2

Stopfen 8
Scharnier 4
Karabiner 1

Schnapper 2







